
中国大唐集团公司2012年电缆设备集中招标

辽宁大唐国际阜新煤制天然气项目7月电缆（补充）
资格预审公告
1．招标条件

本招标项目为辽宁大唐国际阜新煤制气项目，已由国家发改委以发改能源【2010】378号文件批准建设，项目业主为辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司，建设资金来自自有资金和银行贷款，项目资本金占项目总投资的30%，招标人为中国水利电力物资有限公司，项目单位为辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。
2．项目概况与招标范围

辽宁大唐国际阜新煤制天然气项目由大唐能源化工有限责任公司投资建设。项目所在地阜新位于辽宁省西北部。项目采用碎煤加压气化技术将褐煤进行气化，再经变换、低温甲醇洗、甲烷化等主要单元，最终制成合成天然气（SNG），供城市使用。项目建设规模为1200万Nm3/d，年生产天然气40亿Nm3。一期建设规模为400万Nm3/d，分两系列建设。项目同步建设公用工程、引水管线、铁路专用线及至供气目标市场沈阳、阜新、铁岭、抚顺、本溪等辽中城市群的天然气输送管道，预计2012年年底向目标市场供气。北京国电工程招标有限公司受中国水利电力物资有限公司及辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司的委托，就其所建设的辽宁大唐国际阜新煤制天然气项目所需下列产品及服务，进行国内公开竞争性招标。

本次招标所采购的设备，详见下表：

	招标编号
	名  称
	招标范围
	资格条件

	JCPS-CWEME2012-DL031
	化工区1kV动力控制电缆III标段
	ZR-YJY-0.6/1kV      导体材料：铜导体、结构：单根或紧压圆形。

ZR-KYJV-0.45/0.75kV

导体材料：铜导体、结构：单根或紧压圆形

ZR-DJYPVPD-2*2*1.5：导体材料：铜导体、结构：单根圆形
	1、具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力；
2、具有有效地ISO9001质量保证体系证书或等同质量保证体系认证证书及年检记录；
3、财务状况良好，注册资本2.5亿元以上；
4、具有500万吨炼油，60万吨乙烯，30万吨合成氨，60万吨甲醇等规模当量及以上，300MW机组及以上三年以上运行业绩且无劣迹；
5、近5年无商业欺诈行为、严重违约和产品重大质量问题。

	JCPS-CWEME2012-DL032
	除氧站AB系列仪表材料—电缆
	除氧站A系列：

本安电缆（对屏+总屏）12×2×1.0—1×2×1.5   执行标准：IA-DJYPVP 

除氧站B系列：

本安电缆（对屏+总屏）12×2×1.0—1×2×1.5   执行标准：IA-DJYPVP
	1、具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力；
2、具有有效地ISO9001质量保证体系证书或等同质量保证体系认证证书及年检记录；
3、财务状况良好，注册资本2.5亿元以上，企业资产负债率低于70%；
4、具有500万吨炼油，60万吨乙烯，30万吨合成氨，60万吨甲醇等规模当量及以上，300MW机组及以上三年以上运行业绩且无劣迹；
5、近5年无商业欺诈行为、严重违约和产品重大质量问题。

	JCPS-CWEME2012-DL033
	化工区电缆桥架II标段
	低温甲醇洗A/B系列： 

1、 热镀锌梯级直通桥 FC-BH b=600h=150L=6m 900米、FC-BH b=400 h=150 L=6m 140米

2、托臂 FC-BH l=600 (400)（10#槽钢）380套

3、水平弯通 /三通 6套

4、隔板  1040米

一期气化变电所：台（个）

1、热镀锌电缆桥架 FC-BH 800×150梯级式 1400米、FC-BH 400×150梯级式  40米

2、热镀锌水平三通/四通FC-BH 800×150梯级式152个

3、热镀锌托臂FC-BH 用于800（400）桥架工字钢安装  498个

煤气水分离（A/B/C/D）

1、梯级式直通桥架 FC-DT1- 400*150*6000 128米、800*150*6000   1280米

2、梯级式水平弯通桥架400*150* 770   4节、  800*150* 1170  4节

3、梯级式水平四通桥架 800* 150*1500  4节三通桥架800*150*1500*1150  4节

4、梯级式垂直右上弯通桥架400*150*750*500  4节

5、梯级式变径直通 400*800*150*550  16节

6托臂 连接螺栓M10 10*80*840  200节、托臂440  16节

气化排渣A、B、： 

1、梯级直通桥架BJIII-TFB-010-600-150 36米

2、桥架托臂    BJIII-ZJ-630  12米

煤锁气压缩： 

1、梯级直通桥架FC-BH b=800 h=150 130个

2、桥架托臂    FC-BH b=800 h=150 45个

3、水平弯通FC-BH b=800 h=150 2个

4、桥架立柱 23个 

加压气化A/B

1、 梯级直通桥架BJIII-TFB-010-800-150 320米、600-150 320米、

300-150 160米、200-150 50米

2、水平弯通BJIII-TFB-010-800-150  8个、600-150  12个、300-150  25个、200-150  4个、

3、水平三通BJIII-TFB-010-800-150  6个、300-150  11个

4、桥架托臂 BJIII-ZJ-830  120个、630  120个、330   84个、230   30个

酚回收： 

1、热镀锌梯级直通桥 FC-BH400*150*6000 36米、FC-BH800*150*6000 192米

2、热镀锌梯级式水平弯通桥架800*150* 1170  6节

3、热镀锌梯级式水平三通桥架800*150*1500*1150 8节

4、热镀锌梯级式变径直通桥架 400*800*150*550  2节

5、热镀锌托臂 连接螺栓M10 10*80*440  14节、 M10 10*80*840  164节

6、热镀锌工字钢立柱底座1000*2000   106节
	1、具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力；
2、具有有效地ISO9001质量保证体系证书或等同质量保证体系认证证书及年检记录；
3、财务状况良好，注册资本金3000万元以上，企业资产负债率低于70%；
4、具有500万吨炼油，60万吨乙烯，30万吨合成氨，60万吨甲醇等规模当量及以上，300MW机组及以上三年以上运行业绩且无劣迹；
5、近5年无商业欺诈行为、严重违约和产品重大质量问题。


详细供货范围以招标文件为准。

3．申请人资格要求

3.1 本次资格预审要求申请人在法律上和财务上独立并能合法运作，具有法人地位和独立订立合同的权力，具有一般纳税人资格，能够开具17%增值税发票。
3.2具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力；

3.3具有有效地ISO9001质量保证体系证书或等同质量保证体系认证证书及年检记录；

3.4 具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管或冻结。
3.5 不接受联合体投标。

4．申请人资质要求

详见前表。
5．资格预审方法

本次资格预审采用有限数量制，通过资格预审的潜在投标人的数额为9人，当符合资格条件的潜在投标人不足该数额的，不再进行量化评价，所有符合资格条件的均通过资格预审。当符合资格条件的潜在投标人超过该数额的，进行量化评价（评价因素详见资审文件），得分前9名的潜在投标人入围，第9名如有得分相同的情况，得分相同的潜在投标人同时入围。
6．资格预审文件的获取

6.1
请申请人于2012年7月12日至2012年7月16日，每日上午8:30时至11:30时，下午13:30时至17:00时（北京时间，下同），报名申购资格预审文件。

6.2
报名方法：有意参加投标的投标人，请登陆中国电力招投标网www.chinapowerbid.com注册进行网上报名，报名通过后购买资格预审文件。招标批次请选择“中国大唐集团公司2012年电缆设备统签招标（7月阜新）”。
6.3
购买资格预审文件方法：资格预审文件费用：502元，售后不退。请电汇购买，电汇至以下账号，电汇后请将电汇底单扫描件（jpg格式）上传到网上，然后从网上下载资格预审文件。
户名：北京国电工程招标有限公司

开户行：中国工商银行北京礼士路支行

账号：0200 0036 0920 1069 390

7．资格预审申请文件的递交

详见资格预审文件。
8. 发布公告的媒介

本次资格预审公告同时在中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）和中国电力招投标网站(www.chinapowerbid.com)发布。

9. 联系方式

	招标代理机构：北京国电工程招标有限公司

	地        址：北京市西城区复兴门外大街地藏庵南巷1号电研大厦C座401室

	邮        编：100045

	联   系   人：景承涛

	电        话：010-51967876
传        真：010-51967755

	电 子 邮  件: jingchengtao@cweme.com



